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ELECTROOSMOSIS 
Desde 1993 PROTEGIENDO LAS ESTRUCTURAS DE CHILE 
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EL PROYECTO

Por en cargo del Propietario se realiza estudio para dar solución 

definitiva a humedades por capilaridad ascendente que afectaban a Casa 

de 300 m2  ubicada en La Comuna de SAN JOSÉ DE MAIPO

LA SOLUCION

Se instala equipo de AUDIO FRECUENCIA con cobertura de 300 m2

Considerando que las moléculas de agua son pequeños dipolos, y que 

para que el agua ascienda por capilaridad todos los polos positivos 

tienen que orientarse hacia arriba, el sistema electro físico emite una 

señal electromagnética que despolariza el conjunto de moléculas del 

agua y las rechaza hacia el subsuelo, hasta 50cm por debajo del suelo. 

La gracia del sistema es que las señales transmitidas son de 

audiofrecuencia, que se transmiten muy bien por paredes gruesas y 

mejor si están húmedas, focalizando su acción donde existan las 

humedades, tanto en el suelo como en las paredes.  

www.impermeabiliza.cl

info@impermeabiliza.cl

INFORMACION TECNICA

Productos usados: Equipo HS - 221 

Áreas Protegidas: planta N 1

Equipo: Equipo Electroósmosis    Alcance: 300 

m2
Nombre del proyecto: CASA VALENZUELA

Ciudad: SAN JOSÉ DE MAIPO

País: CHILE

Mandante: PARTICULAR

Aplicador: INVEMEV  S.A.

Periodo de Instalación: 2018


